[image: image1.jpg]CN-S

MDSIL

REMNKEH

QA\[TA since 2001

ZFERIXRARAA
MDSIL INDUSTRIAL CO., LTD

TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545
http://www.gantech.com E-MAIL : leader@gantech.com





MR 7092M单组份粘接固定硅橡胶
产品描述

本产品为单组份粘接密封材料，在室温条件下固化成为有一定韧性、强度的弹性橡胶，且无刺激性气体放出，属于环保型产品；本品具有极佳的抗高温高湿性能，广泛用于各类电子部件的粘接密封。

产品应用

●用于各类电子部件的粘接和密封

产品特性
●在空气中水汽作用下室温固化，固化成为有一定韧性的弹性橡胶

●对多数基材具有优异的粘接性

●抗高温高湿

●环保型产品
产品性能参数

	项目

	MR 7092M

	外观
	白色

	特性
	触变，快干型

	密度（25℃）/g·cm-3
	1.35

	表干时间/min
	5~10

	拉伸强度/MPa
	2.5

	断裂伸长率/%
	300

	剪切强度/MPa
	3.0

	硬度/ Shore A
	50

	固化速率/mm·24h-1
	3~5

	工作温度(℃)
	-40～100

	体积电阻率/Ω.cm
	1.0×10 12

	介电强度 （kV·mm -1）
	18

	相关认证
	ROHS
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储存条件
包装： 300ml/支、2.6L/支或 20kg/桶
储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

保质期：6 个月

使用说明
1）清洁表面： 将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
2）施 胶： 将本品挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。
3）固 化： 将施胶后的部件置于空气中，使其固化。本品的固化为从外向内部固化的过程，24小时（25℃、50%相对湿度）固化深度为 1-3mm。若温度低、湿度小固化时间会延长。
注意事项
操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

备注
1） 该类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

2） 该产品只作为工业品使用，存储时请远离儿童。

3） 本技术资料中所涉及的技术数据为产品实验室标准检测时的典型值，不作为产品验收数据，仅供参考。

4） 由于客户使用时的条件如材料表面状况，固化条件等不同，实际性能数据存在差异属于正常现象。

5）建议客户在使用前与技术支持人员取得联系，在确保满足客户需求的前提下使用。产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

